《昆明理工大学二级域名申请(备案)表》

填表指南


 本指南为填写《昆明理工大学二级域名申请(备案)表》中与技术密切相关的栏目提供帮助。

一. 服务器描述 ( MAC地址

此栏填写服务器连接校园网所用网卡的物理地址，可通过如下方式查看：

1. 如图1所示，点击 【开始】(“运行”，在图2所示“运行”窗口中在输入cmd，按回车键。
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2. 在弹出的命令行窗口中提示符号后输入ipconfig  /all，按回车键，系统将列出本机所有已安装的网卡的信息(如图3所示)。可根据网卡名称、IP地址等找到与校园网连接的网卡信息，其中“Physical Address”（物理地址）即为该网卡的MAC地址。本例中服务器IP地址为：222.197.223.19，MAC地址为：00-22-19-0B-55-71。
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图3

二. 服务器描述 ( 用途

此栏填写服务器所提供的各类服务的实际用途，如：WWW服务器、文件服务器、打印服务器等。

三. 申请的域名

此栏填写欲申请的二级域名名称，由各单位自行命名，一般为部门的英文全称或缩写。

四. 域名对应IP地址

如果服务器放置在呈贡校区，且还未向信息化建设管理中心申请过此服务器使用的静态IP地址，此栏暂时不填写，先向信息化建设管理中心申请服务器静态IP地址，待信息化建设管理中心分配静态IP地址后再填写；如果服务器在其它校区且通过校园网能正常访问，请填写服务器连接校园网所用网卡的IP地址（具体方法同查看服务器ＭＡＣ地址）。

五. 域名用途
此栏填写所申请域名的用途，如部门WWW服务、信息发布等。

